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CODE Ø A

B

Ø C  Ø D

E

Ø F G
Ø H 

DIN 5482 L Ø M J kgØ
HOLES 

BOHRUNGEN 
TROUS 
FORI

Ø
HOLES 

BOHRUNGEN 
TROUS 
FORI

VSS 150 228 200 4 150 219 250 8 278 194 22x19 85 14 175 9
VSS 200 278 250 8 200 273 300 8 328 229 22x19 105 14 202 13
VSS 250 328 300 8 250 324 350 8 378 289 22x19 130 14 227 16
VSS 300 378 350 8 300 407 470 8 530 329 22x19 155 14 268 21

Ω  ADAPTER BUSHING NECESSARY
Ω  ADAPTERBUCHSE NOTWENDIG
Ω  ADAPTER DOUILLE NÉCESSAIRES
Ω  RICHIEDE ADATTATORE BOCCOLA

•  ALTERNATING CURRENT
•  WECHSELSTROM
•  COURANT ALTERNATIF
•  CORRENTE ALTERNATA

∆  DIRECT CURRENT
∆  GLEICHSTROM
∆  COURANT CONTINU
∆  CORRENTE CONTINUA

*  RECOMMENDED STANDARD
*  EMPFOHLENER STANDARD
*  STANDARD CONSEILLE
*  STANDARD CONSIGLIATO
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